ALLNET MSR goes loT — MSR Schnellstartanleitung

Bevor Sie die ALLNET MSR Endgerate in der ALLNET loT Cloud nutzen kénnen, missen Sie zunachst
das Modul ALLNET loT in der/den ALLNET MSR-Zentralen installieren und dort auswahlen welche
Sensoren/Aktoren in die ALLNET loT Cloud sollen/dirfen.

Schritt 1: Installation des ALLNET loT Moduls in einer/mehreren ALLNET MSR-Zentralen.

1. Offnen Sie den Browser ihrer MSR-Zentrale und klicken auf den Reiter ,Module” danach auf
»Modulverwaltung”
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2. Installieren Sie das jeweils aktuelle ALLNET loT-Cloud Modul, in dem sie auf das ,,+“ klicken

ml71213 ALLNET Automatic Restart

m218381 ALLNET IoT-Cloud

m171114 ALLNET Miner surwveillance :
MNeues Modul installieren
ml41217 Calculation of Watts eMail
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ml4a318 FIR A

ml61289 Mobotix Camera upload

ml178522 MyDevices (Cayenne Cloud)

mlele21l nx networkoptix

ml61818 Plugwise
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ml58122 PoE Counter
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ml78515 ThingSpeak Cloud
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Schritt 2: Konfiguration des ALLNET IOT-Cloud Modules.

1. Offnen Sie den Browser in ihrer MSR-Zentrale und klicken auf den Reiter ,,Module” danach
auf ,Modulverwaltung®. Zur Konfiguration des Modules klicken Sie auf das erste Symbol
»Modul Konfiguration”

Installierte Module

ALLNET IoT-Cloud E . e

Modul Konfiguration '-"'E:

ml71213 ALLNET Automatic Restart
m171114 ALLNET Miner surwveillance
ml41217 Calculation of Watts

ml58983 EnQcean

2. Im ALLNET loT Modul haben Sie im Reiter ,,Authentifizierung” jetzt 2 Optionen: Links: Das
Gerét in einen bestehenden Account hinzufiigen unter http://iot.allnet.de oder Rechts:
Koénnen Sie sich einen Account direkt erstellen in http://iot.allnet.de

JloT-Cloud Registrierung

Wenn Sie schon einen ALLNET loT-Cloud Account Wenn Sie noch keinen Account haben, kdnnen Sie hier
haben, kdnnen Sie dieses Gerat hier anmelden. einen Einrichten.
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Maodul [ ] ALLNET loT-Cloud - Version

3. Nachdem Sie sich fiir eine Version entschieden haben, miissen Sie sich mit den richtigen
Accountdaten anmelden. Das Gerat meldet sich automatisch bei unserem MQTT Server an
und erzeugt eine eindeutige ID Gber diese dann die Kommunikation stattfindet.

loT-Cloud Registrierung
Dieses Gerat ist in der loT-Cloud unter nachfolgend aufgefihrter Gerate ID Registriert.
f3b842c9-bc00-554;
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4. Im Reiter ,Datenlibertragung” entscheiden Sie, welche Sensoren und Aktoren in die Cloud
senden dirfen und welche aus der Cloud geschalten werden sollen/dirfen.

Bitte wahlen Sie die zu sendenden/empfangenden Werte aus.
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1. Offnen Sie den Browser und besuchen sie die Anmelde Seite https://iot.allnet.de/de/login
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https://iot.allnet.de/de/login

2. Offnen Sie den Browser und besuchen sie die Anmelde Seite https://iot.allnet.de/de/login
Uberpriifen Sie unter ,,ALLNET Gerite” ob diese Zentrale angelegt worden ist.
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3. Unter dem Reiter ,Elemente” kénnen Sie einsehen, ob lhre 3 Sensoren angelegt worden
sind.
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Wir wiinschen Ihnen viel SpaR bei der Nutzung der ALLNET loT Cloud.
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