ALL1090 (RoHS-Compliant)

Hilfestellung fur die Treiberinstallation

Nachdem sie die Karte angeschlossen haben und Windows die Karte erkannt hat, startet automatisch
der Installationsassistent fir neue Hardware. Sie sehen folgendes Fenster auf ihrem Bildschirm:

Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Willkommen
z

Es wird nach aktusller und akiualizierter Software auf dem
Caomputer, auf der Hardwareinstallations-C0 oder auf der
Windows Update-webszite [mit lhrer Erlaubniz) gesucht,

D atenzchutzichtlinie anzeigen

Sall eine Werbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

0 da. nur diese eine Mal

£ Ja, und jedes Mal, wenn gin Gerst angeschlossen wird

Klicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzuzetzen,

% ZUriiek: I \Weiter » I Abbrechenl

Wahlen sie hier die Option ,Nein, diesmal nicht“ und klicken sie auf [Weiter].
Danach bietet Windows ihnen die Mdglichkeit auszuwahlen, wie die Software installiert werden soll:

Aszsiztent fur daz Suchen neuer Hardware

5

it diesem Assistenten konnen Sie Software flir die folgende
Hardwarekomponente inztallieren:

CF GEMN

. '_j Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
‘__4_ oder Dizkette geliefert wurde, legen Sie diese
etzt ein.

YWie mochten Sie vorgehen?

™ Software sutomatizch installieren [empfahlen)

% Software von einer Liste oder bestimmten Quelle:
inztallieren [fur fortgeschiittene Benutzer)

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Worgang fortzusetzen.

£ Zuriick, I wieiter » I Abbrechenl

Wahlen sie hier die Option ,Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren aus und
klicken im Anschluss daran auf [Weiter].



Windows bietet ihnen jetzt die Option eine die Quelle fir die Treiberdateien auszuwahlen:

Assziztent fur daz Suchen neuer Hardware

‘Wwahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

" Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchzuchen

Yerwenden Sie die Kontrollk &stchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchranken, Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardzuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird inztalliert,

01 e chse medien dureheuehen [Miskete, G|

¥ | Eolaende Buele ebenfals durcheuchen:

ID:\DHFGrd'\DXSEx\Windnws j urehsuEhen |

& Micht suchen. sondern den 20 instalierenden Treiber selbst wahlere

Wenmenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste 2u wahlen. Bz wird
nicht garantiert, dagz der won Thnen gevashite Treiber der Hardware am besten entzpricht.

< Zuriick, I wleiter » I Abbrechen

Hier wahlen sie ,Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wahlen“ aus und klicken
wiederum auf [Weiter].

Anschlielend wahlen sie bei der Auswahl des Hardwaretyps ,Alle Gerate*:

Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Hardwaretyp

Wahlen Sie einen Hardwaretyp, und klicken Sie auf "wWeiter.

& 1394-Debuggergerat
&a7 61003 Gerdteklasse
(y Anzchlizze [COM und LPT)

@, sudio-, Video- und Gamecaontroller
G 2V C-Gerateklasse

28 Bandlaubwerke

ﬂ Batterien

8 Dildb.z ark sib s ase Sl LI

< Zuriick, I Weiter » I .&bblechenl

Windows stellt danach seine Treiberdatenbank zusammen. Dies kann einige Minuten dauern. Nach
Fertigstellung erhalten sie folgendes Fenster:



Asszistent fur das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie den fiir diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

wiahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
“wheiter, Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Lber einen Datentrager verfiigen, der
den erforderlichen Treiber enthalt,

Hersteller ;I Modell |
—

5 BCMS701-Gigabitethemet
[Enhanced portg]
[Standard MTP-Compliant Dey

[Standardanzchluzstupen) =
4| | »
g Dieser Treiber ist digital sigriert. D atentrager. .. |

Warum ist Treibersignierung wichtig?

< Zunick, I Wieiter » I Abbrechenl

Klicken sie hier auf den Button [Datentrager] um die Quelle fir ihre Treiberdateien auszuwahlen.
Danach erhalten sie ein Fenster in welchem sie auf den Button [Durchsuchen] klicken. Es erscheint
das nachfolgende Fenster:

Datei zuchen 2] %]
Suchen in: IJWindnws j € 5 B

| doc
WM T 4
& owparZ.ink
& OxPARINF
b owpriz.int
% owpeiint

D ateinanme: IDKSEH.INF j Offnen I
Drateityp: ISetup-InfDrmatiDnen [*.inf] j Abbrechen |
&

Navigieren sie hier mit Hilfe des Auswabhlfeldes ,Suchen in“ zu ihrem CD-/DVD-Laufwerk und wahlen
dort den Ordner ,Oxford“. Anschliel3end wahlen sie ,0X95x“ aus und als letztes den Ordner
»Windows®. Hier wahlen sie, wie oben gezeigt, die Datei ,OXSER.INF* aus und klicken anschliefiend
auf [Offnen].




Sie haben nun die Mdéglichkeit den benétigten Treiber auszuwahlen:

Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

‘Wwahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf

“wheiter, Elicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Uber einen O atentrager verfligen, der
den erforderlichen Treiber enthalt.

Modell

PCecard 0x16CF50 Yersion: 5.1.2.0 [26.09.2005]
PCecard 0.0

PCI Communications Port
FCI EPP/ECP Parallel Part

Dl Coonmmbime

=
& Dieszer Treiber ist nicht digital signiert! Datentrager.. |

Warum ist Treibersignierung wichtig?

< Zuriick, I Weiter > I .-’-\bhrec:henl

Als Treiber wahlen sie hier aus der Liste den Eintrag ,PCcard OX16CF950 Version: 6.3.0.0%
Anschlief3end klicken sie auf [Weiter] um den Treiber zu installieren.

Windows weist sie darauf hin, dass der Treiber nicht signiert wurde:

Warnung: Update des Treibers |

Ez wird nicht empfohlen, diesen Geratetreiber zu inztallieren, da nicht bestatigh werden kann, dass er mit den
! vorhandenen Hardwarekomponenten kompatibel ist. WWenn der Treiber inkompatibel ist, wird die Hardwarekomponente
-

moghcherweise nicht eirwandfrel funktionieren und der Computer instabil werden oder nicht mehr zu verwenden sein.
Mochten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen?

Klicken sie auf [Ja] um die Installation fortzusetzen.

Windows kopiert und installiert anschlielend den Treiber fiir ihre Karte:

Aszsizstent fur daz Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert_..

@ PCoard 015CF350

\

P 4

o dil

nach C:\WINDOWS \system32

& 2Tk S EItEr shtrechen




Die Karte ist anschliefsend auf ihrem System installiert und kann von ihnen verwendet werden:

Asszistent fur das Suchen neuer Hardware

> Fertigstellen des Assistenten
N
$

Die Softveare fiir die folgende Hardware wurde installier;

@ FCrard O16CFI50

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Yorgang abzuschliefen.

< ENTER Shbrecker |

anager 5 [=] B3
Datei  Aklion  Ansicht 2
- B EFES 2 A=

FIOLKA_NOTEEOOK -
r;_y’ A_nschlljsse [COM und LPT]

-8, Audio-, Video- und Gamecontiollsr
-1 Batterien
[ ~j‘ Computer
= Diskettencontroller
- DYD/CD-ROM-Laufwerke
[#-{#8 Eingabegerdte Human Interface Devices)
-3 Grafikkarte
[ IDE ATA/ATAPI-Contraller
[]--% Infraratgerate
[ Laufwerke
-7y Mause und andere Zeigegerate
e Modems

@ Monitore

[+- B8 Metzwerkadapter

- B PCMCla-Adapter

-4 Prozessoren

- W Sustemaerite LI




