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Benutzerhandbuch 



 

1. Überblick 
 

 

1.1 Produktbeschreibung 
 

Der ALL0488V4 unterstützt den IEEE802.3at Standard und liefert bis zu 30 

Watt Ausgangsleistung. Mit Hilfe des ALL0488V4 können Sie PoE‐fähige 

Endgeräte, wie Access Points, IP‐Kameras oder Telefone, mit Strom und 

Daten gleichzeitig über ein 8‐adriges Patchkabel versorgen. 
 
 

1.2 Eigenschaften 
 

 

‐ kompatibel mit IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab und IEEE802.3at   
‐ 2 RJ‐45 Ports 10/100/1000 Mbits   
‐ Plug&Play Installation   
‐ liefert Strom und Daten über ein Patchkabel   
‐ Green‐IT, geringer Stromverbrauch   
‐ Überspannungsschutz   
‐ kompakte Bauform   
‐ max. Kabellänge 100 Meter  
 

 

1.3 Packungsinhalt 
 

 

1* ALL0488V4  
1* Kaltgerätekabel  
1* Benutzerhandbuch 
 

 

1.4 Hinweise zur Verwendung des Gerätes 
 

 

1. Um einen Kurzschluss oder eine Fehlfunktion zu verhindern, stellen 

Sie sicher, dass der ALL0488V4 keiner Hitze, Feuchtigkeit, Vibration oder 

Staub ausgesetz wird.   
2. Der PoE‐Injector sollte min. 30 cm Abstand zu Wäremequellen haben.   
3. Benutzen Sie keine Pachtkabel, die länger als 100 Meter sind.  
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1.5 Das Gerät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B  C   D E 

 

A PSE LED leuchtet grün, sobald der ALL0488V4 ein Gerät 

  mit POE versorgt 

B DATA & PWR verbinden Sie diesen Port mit dem PoE‐Endgerät 

 OUT  

C DATA IN Verbinden Sie diesen Port mit Ihrem Netzwerk 

  oder PC 

D PWR LED leuchtet grün, sobald der ALL0488V4 mit Strom 

  versorgt ist 

E Stromanschluss Schließen Sie hier das Kaltgerätekabel an 

  (100‐240V) 
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2. Installation 
 
 
 
 
 

Verwenden Sie das mitgelieferte Kaltgerätekabel, um den ALL0488V4 mit einer 

Steckdose zu verbinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbinden Sie den "DATA IN"‐Port des ALL0488V4 mit Ihrem Netzwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinden Sie das PoE‐Endgerät mit dem "DATA&PWR 
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3. Anwendungen 
 
 
 
 
 
 
 

Switch  ‐  ALL0488V4  ‐  PoE Splitter (ALL0487V2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Switch  ‐  ALL0488V4  ‐  PoE Access Point (ALL0265P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Switch  ‐  ALL0488V4  ‐  PoE Telefon/ Kamera 
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