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Einflhrung

Dieses Softwareprogramm ermoglicht dem Benutzer alle Adapter der ALL168xxx-Serie
(ALL168203, 168205, 168207, 168212 etc.) im Powerline-Netzwerk zu finden. Es dient auch
zur Anzeige fuar die jeweiligen  Verbindungsgeschwindigkeiten zu anderen
HomePlugAV-Adaptern im Netzwerk, fuhrt eine Adapter-Diagnose durch und erlaubt die
Anderung des Verschliusselungs-Passworts fiir die Daten auf dem Stromnetz.

Auch wenn in der Beschreibung ein bestimmtes Modell des Adapters erwahnt wird, gelten die
Programmeigenschaften auch fir die jeweiligen anderen kompatiblen Adapter dieser
Gerateserie.

1.1. System Voraussetzungen

. Microsoft Windows 2000, XP oder Vista / 7
Betriebssystem

Intel Pentium Il oder besser, Taktfrequenz Gber 2GHz empfohlen

Prozessor

RAM mindestens 128MB
Bildschirmauflésung beliebig

Freier Platz auf der mindestens 20MB

Festplatte

Mindestens ein Netzwerkanschluss mit 10/100Mbps und ein
Netzwerk Anschluss Netzwerk-Patchkabel

1.2. Software-Installation

Bitte Uberprifen sie zuerst, ob bereits eine Powerline Utility Software auf dem PC
installiert ist. Falls ja, sollte diese deinstalliert werden und danach der PC neu gebootet
werden. Danach bitte die mitgelieferte CD in das CD/DVD-Laufwerk des PC’s einlegen.
Die CD startet automatisch und zeigt dann nachfolgenden Installationsbildschirm
(Abbildung 1) an. Starten sie die Installation durch Klick auf die entsprechende Option in
dem Menu.
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Benutzung der Software

Nach erfolgreicher Installation kann das Utility Programm Uber “Start/ Alle Programme”
oder per Doppelklick auf das entsprechende Icon des Windows-Desktops gestartet
werden. Abbildung 3 zeigt den Hauptbildschirm des Programms direkt nach dem Start. In
diesem Beispiel werden neben dem direkt angeschlossenen Powerline-Modem noch zwei
weitere Gerate im unteren Fenster angezeigt.

NIC: |Inte1|fR]| PEOA00 VE Network Connection (00:00:60:EL:29:37) ﬂ
Locl MAC:  0008EDFF7002 |
Name | MAC Address | Passwonl | dpeed (Mbpsz) |
Remote Q002 ED:FF.50:.02 333
| | Bran
Security
ﬂeggﬁmi [HomePlughV Set

v Retall remote devices whos Password has been entered
v Fetlocal device

FOA: INT7400-MAC-5-0-5010-01-650-2010081 8-FINAL-B
1 remote device(s) fomnd.

Abbildung 3: Haupt-Bildschirm nach dem Programmstart
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2.Bedienung des Programms

Das Programm zeigt nach dem Start 4 Registerkarten an (Main, Privacy, Diagnostics,
About). Jede Registerkarte zeigt unterschiedliche Informationen an bzw. ermdglicht
verschiedene Funktionen. Unter Kapitel 2.1~2.4 werden diese Funktionalitdten naher
erlautert:

2.1. Haupt-Bildschirm

Der “Main” Bildschirm zeigt alle Powerline-Gerate nach dem HomePlugAV-Standard an,
die im installierten Powerline-Netzwerk verbunden sind und das gleiche
Verschlisselungs-Passwort konfiguriert haben, wie der direkt mit dem PC verbundene
Adapter.

Oberes Fenster

Das obere Fenster mit der Bezeichnung “Local Device(s) on your computer”, zeigt
samtliche Powerline-Gerate an, die DIREKT Uber Ethernet-Kabel mit dem Computer
verbunden sind. In der Regel wird hier nur ein Gerét angezeigt, es sei denn, wenn der
Computer mehrere Netzwerkkarten besitzt und dort noch weitere Powerline-Gerate
angeschlossen sind. In diesem Fall werden hier alle verbundenen Adapter
untereinander angezeigt. Die Software fuhrt regelméaRig einen Verbindungstest durch
und halt damit die angezeigte Information auf dem aktuellen Stand.

CCo MAC Address
Das Fenster zeigt die MAC Adresse des “CCo”(Central Coordinator) innerhalb des
gesamten Powerline-Netzwerks an. Der CCo ist sozusagen die Zentrale des
Powerline Netzwerks und wird automatisch durch das Netzwerk bestimmt. Die
Adresse andert sich nicht, bis der bisherige CCo ausgesteckt wird und ein neuer
bestimmt wird.

ALL 168600 Software-Utility © 2013 . All rights reserved Seite 5



Unteres Fenster
Das untere Fenster listet alle gefundenen HomePlugAV kompatiblen
Powerline-Gerate auf, die das gleiche Verschlisselungs-Passwort verwenden wie
der lokal angeschlossene Adapter. Zusatzlich wird die Verbindungsgeschwindigkeit
zwischen dem lokalen Adapter und dem jeweiligen entfernten Adapter ausgegeben,
wie in Abbildung 4 gezeigt:

NIC: |IntellfR]l PROLO0 ¥E Metwork Connection (00:00:00:E1:29:37) ﬂ
Locsl MAC:  000B:EDFF7002 |
Name | MAC Address | Passwond | Speed (Mbps) |
Remote 00:03:ED:FF:50:03 332
| | Boan
Securibr
ﬂeggakcmi HomePIng ¥ Set

[v Setall remote devices whose Password has been entered
v Fetlocal device

F: IN T7400-M AC-5-0-5010-01-650-20100818-FINAL-B
1 remote device(s) fommd.

Abbildung 4: Der Haupt-Bildschirm

Die “TEI”-Spalte zeigt den eindeutigen “Terminal Equipment Identifier” jede
ALLNET PLC Ethernet Bridge innerhalb des Powerline-Netzwerks. Der TEI-Wert wird
jedem Adapter im Powerline-Netzwerk automatisch zugeordnet und kann nicht selber
verandert werden. Der Wert gilt jeweils solange, bis der Adapter vom Strom getrennt
wird.

Die “Password” Spalte zeigt die manuell voreingestellten Passworter fir
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entfernt installierte Powerline-Gerédte an. Diese Passworter stehen auf dem
Typenschild an der Unterseite des Adapters und kdonnen durch Drucken des ,Enter
Password“-Knopfes in der Software manuell eingegeben werden.

Die “MAC Address” Spalte zeigt die jeweilige eigene MAC-Adresse des
angeschlossenen Powerline-Gerats an.

Die “Bridged MAC Address” Spalte zeigt die MAC-Adresse des Geréats oder
PC’s an, der/das mit dem Powerline-Modem direkt tUber ein Kabel verbunden ist.
Wenn kein externes Gerat angeschlossen ist, wird als Wert nur “ff:ff.ff.ff.ff.ff’
angezeigt.

Die “Speed(Mbps)” Spalte gibt die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen dem
lokalen Powerline-Gerat und dem jeweiligen entfernt angeschlossenen
Powerline-Modem in MBIit/s (Megabit pro Sekunde) an. Dieser Wert ist die
BRUTTO-Ubertragungsrate, der fir die Dateniibertragung entscheidende
Netto-Wert ist nach Abzug von Protokoll- und Priufsummeninformation ca. 1/3 des
Bruttowerts.

Der “Enter Password” Knopf

Wenn man die Verschlisselung eines entfernten Adapters im Netzwerk verandern
mochte, mul3 hier zuerst das Passwort dieses Adapters eingegeben werden. Das
Passwort ist auf der Steckerseite jedes Adapters aufgedruckt und sieht ungeféahr so
aus: “FPGP-NFGT-ODYT-ZZHE".
Zuerst muss der Eintrag des entsprechenden PLC-Geréats mit der Maus markiert
warden, dann bitte auf den “Enter Password”-Knopf klicken (Abbildung 5). In der “Set
Device Password” Dialog Box kann man dann das zum Adapter passende Passwort
eintragen und mit “OK” bestatigen. Bei einer Fehleingabe gibt es eine Fehlermeldung
und man kann es nochmal versuchen.
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HIC: |Inte1|fR]l PROA00 VE Network Connection {00:0D:60:EL:29:37) LI
Local MAC:  ODOBEDFF7002 |
e | MAC Address | Password | Speed 0dbpsy |
Remote 0002 ED:FEF50:03 331
set Wame | Einter Passyard | B
Securiby
ﬁﬁggﬁmi [HomePlugh et

[v et all remote devices whose Password haz been entered
v et local device

EOW: INT7400-MAC-5-0-5010-01-650-2010081 8-FINAL-B
1 remote device(s) fomnd.

TEI:
Mac Addr:

Abbildung 5: Gewiunschtes Gerat anklicken

Set Device Password Set Device Password

Password:

03 TEI:
00:08:ED:FF:C0:04 Mac Addr:
Password:

The Password typicaw
appears as a humber and

letter code, in groups of four,
separated by dashes.

[ie XKE8Y-GH26-BR1K-LZ54)

It is found on the device or
packaging.

Cancel |

03
00:08:ED:FF:CO:04
ITGHA-GBEW-UHSM-QXTN

The Password typically
appears as a humber and
letter code, in groups of four,
separated by dashes.

[ie XK8Y-GH26-BR1K-LZ54)

It is found on the device or
packaging.

Cancel |

Abbildung 6: Geréate Passworter eingeben
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Der “Add Remote” Knopf

Mit dem “Add Remote” Knopf kdnnen entfernte Gerate zum Netzwerk hinzugefigt
werden, die noch nicht im unteren Fenster des logischen Netzwerks aufgelistet sind
(z.B. wenn dieses Gerat gerade noch in einem anderen logischen Netz aktiv ist).
Nach Klick auf den Knopf erscheint die Dialog-Box aus Abbildung 7. Es kdnnen
Netzwerk-Name und das Passwort des Adapters eingegeben werden. Nur wenn
beide Daten korrekt sind, wird die Eingabe gespeichert und das Geréat dem aktiven
Netzwerk hinzugefigt. Fehlerhafte Eingaben werden mit einer Fehlermeldung
abgewiesen.

Add Remote Device to Network

Network Name:
Password: IPASS-WOFID-GDES-HERE

The Password typically
appears as a humber and
letter code, in groups of four,
separated by dashes.

(ie ®K8Y-GH26-BR1K-LZ54)

It is found on the device or
packaging.

Cancel

Abbildung 7: Neues Geréat hinzufiigen

Der “Scan” Knopf
Durch Klick auf den “Scan”-Knopf wird das gesamte Stromnetz nach anderen
HomePlugAV-kompatiblen Geraten durchsucht. Dieser Suchvorgang wird auch
automatisch alle 10 Sekunden durchgefuhrt.

2.2. Verschlusselung (Privacy Frame)
Die Grundeinstellung aller ALLNET PLC Ethernet Geréate enthalt den logischen

Netzwerk-Namen: “HomePlugAV”. Im Privacy-Bildschirm kann dieser Wert auf einen
anderen Namen verandert werden, um ein eigenes privates Netzwerk zu erstellen.
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NIC: |Inte1|fR]l PROM00 ¥E Hetwork Connection (00:0060:E1:20:37) LI
Local MAC:  ODOBEDFF7002 |

Waime | MAC Addres | Password | Speed (Mbpa) |
Remote 0008 ED:FF.50:03 333

Hier “Netzwerk Name”

set Name | EnterPasw-:urdl Bran

—mecurity v 4

Wetwork Name
{4 0 24 chars. IHDmﬁPlugﬂ‘F Het

[+ ket all remnote devices whose Password has been entered
v EM

- IN T7400-M AC-5-0-5010-01- 100318-FINAL-B
1 rerfote device iz) found.

Momentan eingetragener ,Private

Name*“ wird bei allen angeschlossenen

Momentan eingetragener Name wird Geréaten abgespeichert, deren Passwort
nur auf dem lokal angeschlossenen eingetragen ist und die gerade im Stromnetz
Gerat abgespeichert. erreichbar sind.

Abbildung 8: Verschlisselungs-Bildschirm

ALL 168600 Software-Utility © 2013 . All rights reserved Seite 10



“Set Local Device”

Mit “Set Local Device” wird der momentan eingestellte Netzwerk-Name aus dem
entsprechenden Eingabefeld im local angeschlossenen Powerline-Gerat abgespeichert.
Danach konnen nur noch Daten mit anderen Powerline-Geréaten ausgetauscht werden,
wenn diese denselben Netzwerk-Namen eingestellt haben!

“Set All Devices”

Der “Set All Devices” speichert den lokal konfigurierten Netzwerk-Namen in allen
angeschlossenen und betriebsbereiten Powerline-Geraten des aktuellen Netzwerks ab,
deren Passworter vorher in dem Powerline-Ultility eingegeben worden sind.

Bitte lesen Sie Kapitel 3.1 (“Enter Password” Knopf) wegen der Beschreibung der
Passworteingabe entfernt angeschlossener Gerate.

2.3. Diagnose-Bildschirm

Der “Diagnostics” Bildschirm zeigt die Systeminformationen zum aktuell verbundenen
Gerat und allen friher einmal verbundenen Powerline-Modems an (Abbildung 9).
Das obere Fenster zeigt dabei die Daten des momentan angeschlossenen PC’s an,
und zwar:
® MAC Adressen aller eingebauten Netzwerkadapter (NICs)
® MAC Adressen aller direkt am PC angeschlossenen Powerline-Adapter an den
jeweiligen Netzwerkkarten.
Computer-Name
Benutzer-Name
Prozessor und Betriebssystem-Informationen
Version des Utility-Programms
Version aller benutzten Treiber-DLLs und Bibliotheken
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| about |

Sastern Information A
Cn NIC #1 MAC =00:00:00:00:00:00
No HomePlugd ¥ Device Connected

Cn NIC #2 MAC =00:50:BA.E3ET.F5
No HomePlugd ¥ Device Comnected

Cia NIC #3 MAC =00:00:60:E1:29:37
HomePlugd ¥V Device #1 MAC =00:08:ED:FE:70:02
FW Version: INT7400-M 8C-5-0-5010-01-650-201008128-FINAL-B

Computer name: ED-PCO3

Tzer name: ad np 32 7
LY. R e COE
Eemote Device History (Log)

Name | MAC Address | Password | dpeed (Mbps) | Last 3een |
00:08:ED:F1:56:89 179 Tul 23 14:44:04 2010
00:08:ED-00:02:04 142 Tul 23 14:44:04 2010
00:08:ED-FF:74:01 121 Sep 16 14:12:25 2010
S BB B3 333 oA el b
00:08:ED:FF:70:02 219 Sep 16 14:20:00 2010

Eintrag durch einen Klick mit der Maus

markieren. Wenn das Gerat gerade inaktiv ist,

kann der Eintrag mit ,Delete” geldscht werden.

| _poe 1] I

Abbildung 9: Diagnose Bildschirm

Das untere Fenster des Diagnose-Bildschirms zeigt die Historie aller friher einmal
gefundenen Adapter an. Es werden auch die Adapter angezeigt, die momentan nicht
angeschlossen sind. Folgende Informationen werden angezeigt:

TEI (Terminal Endpoint Identifier)

MAC Adresse

Passwort

Verbindungsgeschwindigkeit (Bruttowert in Mbps)
Zuletzt erkannt um {Zeit/Datum}

Die angezeigten Diagnose-Informationen konnen als Text gespeichert oder
ausgedruckt werden. Mit der ,Delete”-Funktion kdnnen alte, nicht mehr bendtigte Eintrage,
jederzeit geléscht werden.

“Delete...” Knopf
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Erst den zu l6schenden Eintrag mit der Maus markieren, dann den “Delete”-Knopf
anklicken um den Eintrag aus der Liste zu entfernen.

“Save Report...” Knopf

Durch Anklicken wird die komplette Diagnose-Information direkt als Textdatei
abgespeichert..

2.4. Das Informations-Fenster

Der “About” Bildschirm zeigt die Versionsnummer des Programms und die
Herstellerinformationen an..
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No part of this document may be reproduced, republished, or retransmitted in any form or by any means
whatsoever, whether electronically or mechanically, including, but not limited to, by way of photocopying,
recording, information recording, or through retrieval systems without the express written permission of the owner.
Product specifications contained in this document are subject to change without notice. All other company or
product names mentioned are used for identification purposes only and may be trademarks of their respective

owners.

Manufacturer:
ALLNET GmbH

ALLNET Deutschland GmbH
Maistrasse 2
82110 Germering
Tel. +49 89 894 222 22

Fax +49 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de
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