ALL168600
600 Mbps PLC Ethernet Bridge
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VORWORT
Dieses Dokument beschreibt die Installation des ALLNET Powerline Ethernet Adapters ALL168600.
Technische Anderungen am Gerét sind jederzeit und ohne Vorankiindigung moglich. Geéanderte oder

erganzende Dokumentation kann von www.allnet.de im Download-Bereich heruntergeladen werden.

INHALT

Dieses Dokument beschreibt folgendes:

B Wichtige Sicherheitshinweise

B Was Sie vor der Installation wissen missen
B Installationsleitfaden
[ |

Spezifikation
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist mit dem 230 V Stromnetz verbunden. Bitte halten Sie sich aus Sicherheitsgriinden bei der

Installation und De-Installation unbedingt an die folgenden Hinweise.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfaltig.
Werfen Sie die Gebrauchsanweisung nicht weg.

Beachten Sie gegebenenfalls Warnhinweise auf dem Produkt.

Bevor Sie das Geréat reinigen trennen Sie bitte die Verbindung zum Stromnetz. Verwenden Sie zur

Reinigung ein feuchtes Tuch, jedoch keine chemischen Reinigungsmittel.

Betreiben Sie dieses Geréat nicht in der Nahe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerat niemals in der unmittelbaren Nahe eines Heizkorpers.
Dieses Gerat setzt eine funktionierende, ordnungsgemafie Elektroinstallation voraus.
Stellen Sie sicher, dass niemand uber die Kabel fallen kann.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat keinem mechanischen Druck ausgesetzt ist

Dieses Gerat sendet Daten tber die Stromleitung. Verwenden Sie deshalb wenn immer maéglich, eine
Wand - Steckdose. Verwenden Sie keine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) oder
Steckerleiste mit Filter.

Nur ein qualifizierter Fachmann darf das Gehause 6ffnen beziehungsweise das Gerat reparieren.
Wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt, entfernen Sie das Gerat von der Stromleitung und
tibergeben es zur Uberpriifung an Ihren Fachhandler:

> Anschlusskabel sind beschadigt.

> Eine Flissigkeit ist in das Gerat eingedrungen.

»  Das Gerat wurde Regen ausgesetzt.
>

Das Geréat funktioniert nicht wie in der Anleitung beschrieben.
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WAS SIE VOR DER INSTALLATION WISSEN MUSSEN

1. Stellen Sie sicher, dass ihr PC den Mindestanforderungen entspricht.
®  Microsoft Windows® 2000, XP, Vista
®  Pentium® 200 MHz Prozessor, oder besser

) Mindestens einen freien Ethernet Port fiir den direkten Anschluss des ALL168600.

2. lhr PC darf nicht fur ein anderes Netzwerk konfiguriert sein. Das bedeutet:

®  Esist keine Netzwerksoftware installiert, au3er Microsoft Network, NetWare Networks Client oder
Microsoft Family Logon

®  Es sind keine Netzwerk-Dienste installiert au3er File- und Drucker-Sharing fur Microsoft Networks
oder Personal Web Server.

®  Es sind keine Netzwerkprotokolle auRer Microsoft TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI oder Net BIOS
Support fur IPX/SPX installiert.

3. Die Netzwerk-Installation erfolgt in zwei Stufen

1. Installation des ALLNET Ethernet-Powerline-Adapters ALL168600

2. Wiederholung der Prozedur fiir jeden weiteren Adapter

4. Uberpriifen Sie den Packungsinhalt:

1. Ein ALLNET Powerline Adapter ALL168600 (Zwei beim Doppelpack)
2.  Ein Ethernet Kabel CAT5 (Zwei beim Doppelpack)

3. Diese Installationsanleitung

4.  CD mit Konfigurationssoftware und Handbuch-Dateien

Lt
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5. Das Ethernetkabel wird, wie unten gezeigt, in die dafiir vorgesehene Buchse des
ALL168600 eingefuhrt, bis es mit einem Klick einrastet.

o

6. Technologische Grenzen von PowerLine
Um die gesetzlichen Auflagen zu erflllen, ist die Sendeleistung des Gerates begrenzt. Eine Distanz von bis
zu 200 Meter Stromkabellange kann innerhalb einer Hausinstallation erreicht werden. GréRere Entfernungen

sind moglich, jedoch nur bei stark reduzierten Ubertragungsgeschwindigkeiten.

Die Gerate mussen an derselben Stromphase betrieben werden, damit sie stérungsfrei arbeiten. An
unterschiedlichen Stromphasen kénnen Verbindungsabbriiche auftreten oder die
Ubertragungsgeschwindigkeit wird stark reduziert. Im schlechtesten Fall konnen die Geréte eventuell gar
keine Verbindung miteinander aufbauen.

Zur Fehlerdiagnose kann das Konfigurationsprogramm von der mitgelieferten CD verwendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

http://212.18.29.49/ftp/pub/allnet/powernet/powerline_all/Powerlinel.pdf
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Installationsleitfaden

Wichtig!

Verwenden Sie fir den Anschluss des ALL168600 keine Steckdosenleisten, sondern nach
Moglichkeit eine Wandsteckdose.

Manche Gerate, zum Beispiel Ladegerate von Handys, Halogenstrahler, Elektromotoren im
Staubsauger oder qualitativ schlechte PC-Netzteile kdnnen Stdérungen verursachen, die
Geschwindigkeit und Reichweite der Powerline-Ubertragung negativ beeintrachtigen. Wenn
Sie diese stérenden Gerate Uber eine Steckdosenleiste mit eingebautem Netzfilter
anschlieRen, kénnen solche Stérungen wirkungsvoll verhindert werden.

So verbinden Sie mehrere PCs zu einem Powerline Netzwerk

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Category 5 Ethernet Kabel, um den Powerline Adapter mit dem
Ethernet Port Ihres PCs zu verbinden.

Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.

Wiederholen Sie Schritt eins und zwei fir alle Adapter, die Sie installieren wollen.

Die LINK LED leuchtet, wenn eine Verbindung hergestellt wurde.

o M WD

Die ACT LED blinkt, wenn Daten Uber die Stromleitung Ubertragen werden. Die Farbe der LED gibt

dabei Auskunft Uber die ungefahre Verbindungsgeschwindigkeit:

Grin=gut, Orange=mittel, Rot=niedrig

Genauere Informationen zur Geschwindigkeit zeigt die mitgelieferte Konfigurationssoftware an.
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So verwenden Sie einen DSL-Anschluss fir mehrere PCs
1. Verbinden Sie einen Powerline Adapter mit Ihrem Router
®  Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.
® Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel
mit einem Ethernet Port des Routers.
2. Verbinden Sie weitere Powerline-Adapter mit den PCs, die den gemeinsamen DSL Anschluss nutzen
sollen.
®  Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.
® Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel
mit dem Ethernet Port der jeweiligen PCs.
Schritt 1 Schritt 2

s N ©
N
Router

So verwenden Sie zwei Powerline Adapter als Datenilibertragung zu einem Wireless
Accesspoint
1. Verbinden Sie den einen Powerline Adapter mit inrem Router
® Stecken Sie den Powerline-Adapter in die Steckdose.
® Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel
mit einem Ethernet Port des Routers.
2. Verbinden Sie einen weiteren Powerline Adapter mit dem Accesspoint
® Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.
® Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel

mit einem Ethernet Port des WLAN Accesspoints.

Schritt 1 Schritt 2

WLAN-AP
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Technische Daten

Items Beschreibung
PHY Rate 600Mbps(IEEE 1901 and HomePlug® AV2 compliant)
Effect Data Rate TCP: Up to 144 Mbps effective throughput ,270 Mbps with multiple sessions
UDP: Up to 270 Mbps effective throughput
Frequency Band 2~68 MHz (With Mask)
Access Methods | priority-based CSMA/CA channel access schemes maximize efficiency and
throughput
Qos ® —Integrated Quality of Service (QoS) Enhancements
® — Hardware Packet Classifiers for ToS, CoS and IP Port Number
® — Supports IGMP managed multicast sessions
Modulation OFDM (QAM 8/16/64/256/1024/4096, QPSK, BPSK, ROBO)
Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3U, HomePlug AV Protocol Compliance with
HomePlug 1.0 coexistence capability
Operating Microsoft Windows® , XP, Vista ,\Win 7/Win 8(for utility-program only)
System
Nodes Up to 63 slaves with 1 master, 64 total devices
4 overlapping networks for neighbor networks with CCo failover
Up to 4 masters with up to 252 slaves, 256 total devices in 4 AVLNs
Max 64 bridged devices per station
Up to 4096 addressable devices including bridged devices
IGMP IGMP snooping with multicast to multiple unicast support in CSMA
o Enhanced IPv4/IGMPv1-3 snooping support
0 Enhanced Support for IPv6 and MLDv1-2 snooping
Encryption 128-bit AES Link Encryption with key management
Push button SETUP button
RESET button
Port One 100M/Giga Bit Ethernet port
Distance AC Wire : 200 meters
LEDs PWR (Red)
PLC(Green/Orange/Red throughput indicator)
ETH (Green)
Environment Temperature Operating : 0~40 C
Storage : -20~60 C
Relative Humidity Operating : 10~85% Non-Condensing
Storage : 5~90% Non-Condensing
Power Source 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Power 5W Max (Normal mode)
Consumption Below 1W (Standby mode)
Certification CE
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LEDs
PWR Ein: Strom eingeschaltet
(Rot) Blinkt: Standby mode (*1)
Aus: Strom aus
PLC Ein: Powerline Link erkannt und kein Datenverkehr

(Griin/Orange/Rot) | Blinkt: Powerline Datenverkehr
®  Grin: Verbindungsqualitat gut
®  Orange: Verbindungsqualitat mittel bis gut
®  Rot: Verbindungsqualitat schlecht

Aus: Keine Powerline-Verbindung vorhanden

ETH Ein: Ethernet Link erkannt

(Griin) Blinkt: Ethernet Datenverkehr

Aus: Kein Ethernet Link vorhanden

(*1) : Die PWR-LED blinkt im Standby-Mode regelméafiig, wenn der Ethernet-Link langer als 60s
unterbrochen istt Wenn das Ethernet-Kabel ausgesteckt wird, schaltet der
Powerline-Adapter nach 60s in den Standby-Mode um Energie zu sparen.

The “Power” LED indicator will blink in standby mode. It will automatically switch into standby
mode, if the Ethernet-link is lost for 60 seconds. If you unplug the Ethernet cable, it will

switch into standby mode after 60 seconds.

Im Standby-Mode blinkt die PWR-LED regelmassig, die anderen LED-Anzeigen sind aus.

Under standby mode, the PLC and ETH LEDs will all be off and the PWR-LED is blinking.

Verwendung der Drucktasten des ALL168600 Powerline Netzwerk Adapters
ACHTUNG: Im Standby-Mode sind die Tasten ohne Funktion!

Verwendung der SETUP-Taste:

1. Zwei Gerate auf den gleichen privaten Schlussel konfigurieren:

Schritt 1. Eingestellten Schliissel durch 10sec Druck auf die SETUP-Taste Idschen. Der Knopf
kann losgelassen werden, wenn alle LED’s dunkel werden und das Gerat neu startet.
Der vorher eingestellte Schlissel ist nun zurtickgestellt.

Schritt 2. Schritt 1 fir den zweiten Adapter wiederholen..

Schritt 3. Bei beiden Adaptern den SETUP-Knopf flr 1-3sec gedrlickt halten. Jetzt sollten bei
beiden Adaptern die POWER-LED’s blinken. Die Gerate tauschen nun automatisch
Daten aus und stellen innerhalb von ca. 10sec einen neuen Verschliisselungsnamen
ein. Dann gehen alle LED’s aus und die Adapter starten neu. Am Ende leuchten die
POWER-LED’s wieder permanent.
Anmerkung: Das Zeitlimit (Timeout) fur diese Aktion betragt 120sec.

Schritt 4. Falls die Prozedur nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 3.
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2. Neues Gerat zum existierenden privaten Netzwerk hinzufigen:

Schritt 1. Eingestellten Schlissel des NEUEN Adapters durch 10sec Druck auf die
SETUP-Taste l6schen. Der Knopf kann losgelassen werden, wenn alle LED’s dunkel
werden und das Gerdt neu startet. Der vorher eingestellte Schlissel ist nun
zurlickgestellt.

Schritt 2. Druicken Sie den SETUP-Knopf des NEUEN Adapters fiir 1-3sec. Die POWER_LED
fangt an zu blinken.

Schritt 3. Driicken Sie den SETUP-Knopf eines bereits KONFIGURIERTEN Adapters in der
Nahe des neuen Adapters (damit Sie die LED’s beobachten kdnnen) fur 1-3sec. Die
POWER_LED fangt an zu blinken.

Schritt 4. Jetzt sollten bei beiden Adaptern die POWER-LED’s blinken. Die Gerate tauschen nun
automatisch Daten aus und stellen innerhalb von ca. 10sec einen neuen
Verschlisselungsnamen ein. Dann gehen alle LED’s aus und die Adapter starten neu.
Am Ende leuchten die POWER-LED’s wieder permanent.

Anmerkung: Das Zeitlimit (Timeout) fir diese Aktion betragt 120sec.
Schritt 5. Falls die Prozedur nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte die Schritte 2 bis 4.

3. Privaten Netzwerkschliissel I6schen:

Schritt 1. Eingestellten Schlissel durch 10sec Druck auf die SETUP-Taste ldschen. Der Knopf
kann losgelassen werden, wenn alle LED’s dunkel werden und das Gerat neu startet.
Der vorher eingestellte Schlussel ist nun zurtickgestellt

Verwendung der RESET-Taste:

ALL168600 in die Werkseinstellungen zuriicksetzen:

Dricken Sie den RESET-Knopf des Geréts fur 1-3 Sekunden. Wéhrend des Reset werden
dann alle LED’s dunkel und das Gerat startet neu. Die Einstellungen werden dabei auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt.
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Powerline Funktionstest

1. Stecken Sie die Adapter in eine Mehrfachsteckdosenleiste in der Nahe Ihres PCs
ein.

Wandsteckdose

Mehrfachsteckdosenleiste

ALLNET
Powerline
o -
2 A 3 ‘
N
ALLNET
Powerline
Netzwerkverbindung

Hinweis: Sollte der Powerlineadapter welcher keine Netzwerkverbindung besitzt anfangen
zu blinken, befindet sich diese im Standbymodus. Um den Funktionstest korrekt
durchfiihren zu kénnen missen Sie den Adapter einfach nur kurz ein und wieder
einstecken.

2. Installieren Sie das Powerline Utility welches sich auf der mitgelieferten CD
befindet. Alternativ kbnnen Sie dieses auch von unserer Homepage herunterladen

Nach der Installation schlieRen Sie Ihren PC direkt an einen der Powerline an.

3. Starten Sie die Software und klicken Sie im Menupunkt ,Main“ beim Unterpunkt Security
auf ,Set”

Achten Sie darauf, dass die beiden Hakchen aktiviert sind.
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"} Disgnosties | About |

NIC: |Inte1|fR]| PRO/100 VE Network Comnection (00:00:60:E1:29:37) ;I
Local MAC:  000B:EDFF7002 |

Name | MAC Address | Password | peed (Mbps) |
Femote 00:08:ED:EFF:50:03 332
set ame | Enter Pazzword, | Bran
Becurity
Wetwork Mame: IHDmBPlugA‘F

i to 24 chars)
set all remote devices whose Password has beek
[v et local device

F."MTNDD-MP;C-E-D-SDID-DI-EED-EDIDDEIB-FTHHL-E
1 remote deviceiz) found.

Der Private Networkname kann hierbei gegebenenfalls verandert werden, muss
jedoch auf jedem Gerat gleich sei. Diese Prozedur kann bzw. sollte fur die anderen
Powerline ebenfalls durchgefihrt werden.

Fiur die Prozedur bendtigen Sie keinen Internetzugang!

Sobald alle Adapter nebeneinander eingesteckt sind, kbnnen Sie Uberprifen, welche
Verbindungsgeschwindigkeit auf diese kurze Distanz zwischen den Adaptern besteht.
Sollten Zweifel an der korrekten Funktion der Adapter bestehen, wenden Sie sich bitte an
den Support.

Nach der erfolgreichen Konfiguration sollte alles wieder wie gehabt installiert werden
und auch dementsprechend funktionieren.

Weitere allgemeine Informationen rund um das Thema Powerline,
Phasenkoppler und Fehlersuche finden Sie auf unserer Homepage
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Hersteller / Manufacturer:

Produkt / Product:

Typ / Type:

Getestete Normen:
tested norms:
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Konformitatserklarung
Declaration of Conformity

ALLNET GmbH

ALL168600

600Mbit Powerline

This device has been tested and found to comply with the stated

standard(s), wich is(are) required by the Council Directive of 2004/108/EC.

The test results are indicated in the test report and are applicable only to

the tested sample identified in the report.

EN55022:2006+ A1:2007
CISPR/I/XX/CDV Opt B

EN 61000-3-3:2008

EN 50412-2-2:2005

IEC 61000-4-2:2008

IEC 61000-4-3:2006+A1:2007
IEC 61000-4-4:2004

IEC 61000-4-5:2005

IEC 61000-4-6:2008

IEC 61000-4-8:1993+A1:2000
IEC 61000-4-11:2004

E-Mail:

Seite 13
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Allnet GmbH
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Copyright © 2013. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced, republished, or retransmitted in any form or by any means
whatsoever, whether electronically or mechanically, including, but not limited to, by way of photocopying,
recording, information recording, or through retrieval systems without the express written permission of the
owner. Product specifications contained in this document are subject to change without notice. All other
company or product names mentioned are used for identification purposes only and may be trademarks of

their respective owners.

Manufacturer:
ALLNET GmbH

ALLNET Deutschland GmbH
Maistrasse 2
82110 Germering
Tel. +49 89 894 222 22

Fax +49 89 894 222 33
E-Mail: info@allnet.de
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