ALL8894WMP
.
8-Port 10/100/1000Mbps mit 4-Port PoE Web Management Switch

ALL8894WMP

Kurzanleitung



Standardwerte:

IP-Adresse

192.168.2.1

Passwort

admin

Vorderseite:

ALL8894WMP

Power LINKIACT

1

¥ 5 7

8 Port Gigabit-Switch with 4 Port PoE
Web Smart Management

Reset-Knopf LCD-Display RJ-45 Port
LEDs:
LED Status Description
AN Switch ist eingeschalten
Power —
AUS Switch ist ausgeschaltet
Link/ACT AN physikalischer Link vorhanden
Port 1-8 AUS kein physikalischer Link vorhanden
POE AN PoE wird bereit gestellt
Port 1-4 AUS es wird kein PoE bereit gestellt
Rickseite:

/ ’ i
An-/Ausschalter Anschluss fur

Kaltgeratekabel



Auf die Weboberflache des Switches zugreifen:

Geben Sie Ihrem PC/Notebook folgende IP-Adresse:
192.168.2.X (x=2-254) Subnetzmaske: 255.255.255.0

Offnen Sie lhren Browser und 6ffnen 192.168.2.1 .

Einloggen kdnnen Sie sich mit ,,admin” als Passwort.

Weitere Information entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

Das Handbuch ist auf www.allnet.de im Downloadbereich verfiigbar.
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Manufacturer:
ALLNET GmbH

ALLNET Deutschland GmbH
Maistrasse 2
82110 Germering
Tel. +49 89 894 222 22
Fax +49 89 894 222 33

E-Mail: info@allnet.de
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mailto:info@allnet.de

EC — Declaration of conformity

For the following product
ALL8894WMP 8 Port Gigabit Ethernet with 4 Port PoE

This device complies with the essential requirements of the EMC Directive 2004/108/EC. The following
test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential
requirements of the EMC Directive 2004/108/EC:

This equipment meets the following conformance standards:

EN55022:2006+A1:2007:ClassA

IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009

IEC61000-3-3:2008

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
IEC61000-4-4:2004+A1:2010 IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008 IEC61000-4-8:2009

IEC61000-4-11:2004

This equipment is intended to be operated in all countries.
This declaration is made by

ALLNET Computersysteme GmbH

MaistraBe 2

D-82110 Germering

and can be downloaded from http://www.allnet.de/ce-certificates/
Germering, 22.12.2011
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