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Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck

Luftdruckmessung 0...1023 mBar
Auflösung: 1 mBar
Genauigkeit: +/- 2 %

Temperaturmessung -40 … +85 °C
Auflösung: 0.01 °C
Genauigkeit: +/- 2 °C

Luftfeuchtigkeit 0 …  100 % RH
Auflösung: 0.1 % RH
Genauigkeit: +/- 3 % RH

PVC-Anschlußkabel 1 m

Stromversorgung erfolgt über die Sensorleitung
kein Netzteil erforderlich

Kompatibel mit:
ALL3000: ja
ALL3000RF: nein
ALL3418: nein
ALL3421: nein
ALL3651: nein
ALL4000: ja
ALL4001: ja
ALL4500: Ja
ALL5000: Ja

ALL4500/5000 Einstellungen:
Luftdruck:
Sensor Function: ID40 DSDX015A2R
Chip Address: 0
Input Channels: 1
Output Channels: 0
ALL4000 Typ: 40
Luftfeuchtigkeit:
Sensor Function: ID32 SHT71 Humidity
Chip Address: 0
Input Channels: 1
Output Channels: 0
ALL4000 Typ: 65
Temperatur:
Sensor Function: ID3 SHT71 Temperature
Chip Address: 0
Input Channels: 1
Output Channels: 0
ALL4000 Typ: 3


