Download der Tools fir Format und Image

Zur Vorbereitung miissen wir uns die entsprechenden Programme runterladen

Wir brauchen als erstes den SD Card Formatter.

Den findet Ihr unter dem folgenden Link:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter 4/eula windows/index.html
Ihr misst nicht die End-Kunden Lizenz Akzeptieren, dann musste der Download auch gleich losgehen.

Als zweites brauchten wir den Win32 Disk Imager.
Den findet ihr unter dem folgenden Link:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download

Und als letztes brauchten wir Putty.
Den findet ihr unter dem folgenden Link:
http://www.chip.de/downloads/PuTTY 12997392.html




Als erstes 6ffnen wir den SDFormatter.

Wenn der SDFormatter offen ist, missen wir als erstes das den Pfad der SD Karte auswahlen.
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Als zweiten Schritt miissen wir bei den Optionen "FORMAT TYPE" auf "QUICK" und " FORMAT SIZE ADJUSTMENT" auf
ON einstellen.
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Als letztes driicken wir auf Format und beenden das Programm, wenn der Fomatierungsvorgang abgeschlossen ist.




Als nachstes miissen wir den Win32 Disk Imager 6ffnen.

Wenn der Win32 Disk Imager offen ist, sollte man als erstes das Zielpfad einstellen, wo das Image draufgeschrieben
werden soll.
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Als ndchstes sucht man sich die Image Datei raus, in dem auf den blauen Ordner klickt.
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AnschlieBend drickt man auf "Write", dann wird man gefragt ob man sich Sicher sei und man driickt dann auf "Yes"
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Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, hat man die Image Datei auf die SD Karte geschrieben und beenden das
Programm.



Als letzes 6ffnen wir das Programm "Putty"

Zuerst tragen wir bei "Host Name" die IP-Adresse unseres Servers ein.
Bei Port andern wir die Zahl von 22 auf 1342 und anschlieBend driicken wir auf "Open"
Der Server bekommt die IP-Adresse vom DHCP-Server(meistens agiert der Router den DHCP-Server).

Mit einem IP-Scanner(den man sich extra besorgen muss), kann man sich seine IP-Adresse und seinen Hostnamen finden
lassen, z.B. den Hostname "VMS-Server ALLNET".
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Anschlieend 6ffnet sich ein schwarzes Fenster mit einer Befehlszeile.

Als erstes gibt man seinen Username und sein Passwort ein, anschlieBend gibt man den Befehl "sudo ifconfig", danach
sein Passwort und dann erscheint die inet address.
Die sollte man sich notieren.

Falls das Gerat nicht im DHCP Server auftauchen sollte, muss der rotumrahmte Text geldscht werden.
Dann gibt man den Befehl "Sudo nano/etc/network/interfaces" ein. AnschlieRend I6scht man den vorgegebenen Text

und ersetzt ihn durch "dhcp". Zuletzt speichert man den Vorgang mit Strg+O
GHU nano 2.2.6 File: /etc/mecwork/interfaces




Als letztes gibt man "sudo ifdown eht0 && sudo ifup eht0" ein, um die Konfig zu iberschreiben.
GHU nano 2.2.6 File: /etc/network/interfaces

Um heraus zufinden was fiir ein Hostname man hat, gibt man den Befehl "hostname" ein.

Und um ihn zu dndern gibt man "sudo nano/etc/hostname", dann das Passwort und anschlieRend den gewiinschten
Hostname.

Um das ganze abzuspeichern driickt man wieder Strg+0 und anschlieBend sollte man ein Rebot befehlen in dem man
"sudo rebot" eingibt.



